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1. Título de la práctica de Laboratorio: 
 

ECUACIÓN DE BERNOULLI Y TORRICELLI  

Integrantes:      Código: 

 ____________________________  ______________ 
 ____________________________  ______________ 
 ____________________________  ______________ 
 ____________________________  ______________ 

 
 

2. OBJETIVOS: 

General: 
 Comprobar la ecuación de Bernoulli y Torricelli para  fluidos laminares por medio de la 

conservación de la energía. 

 

Específicos: 
 Relacionar el contenido de un fluido en un recipiente abierto con la salida del mismo por un 

orificio a una determinada altura. 

 Calcular y relacionar velocidad de salida de un líquido respecto al área de salida por un 

orificio. 

 



 

 
3. REFERENTES CONCEPTUALES Y MARCO TEÓRICO: 

 

Una de las líneas de la física estudia el comportamiento de fluidos en movimiento o en reposo 

como sus aplicaciones en la vida cotidiana  

Es por esto que la mecánica de fluidos se divide en estática y dinámica  

El teorema de Bernoulli ( Formulado en 1738 )relaciona la velocidad de los fluidos con la presión 

de forma que a mayor velocidad hay menor presión, este teorema es uno de los que permite 

calcular la sustentación de los aviones al diferenciar la presión de las alas en las superficies 

superior e inferior y se complementa con el teorema de Torricelli que es una aplicación del 

teorema de Bernoulli en el cual se puede calcular la velocidad de salida de un fluido( Caudal ) por 

un orificio asimilándolo como un objeto en caída libre. 

 
4. ACTIVIDADES PREVIAS AL LABORATORIO: 
1. Qué diferencia hay entre dinámica y estática de fluidos [0.8/5.0] 

  

2. Que dice el teorema de Torricelli  [0.8/5.0] 

 
3. Que dice el teorema de Bernoulli  [0.8/5.0] 

 
 
 
 



 

 
 

4. Por qué los aviones pueden volar  [0.8/5.0] 

5. Que es el caudal   [0.8/5.0] 

 

5. MATERIALES  
 

 Manguera  

 Tubo de pvc con perforaciones de diferente altura y diámetro 

 Regla 

 Recipiente plástico 

 Soporte Universal 

 Calibrador 

 Beaker de 400 ml 

 Nuez 

 Plastilina 

 

6. PROCEDIMIENTO 

 Coloque el tubo perforado en el soporte universal agarrado con la nuez 

 Con el calibrador mida el diámetro de los agujeros 

 Con la plastilina tape los demás orificios 

 Con la regla mida la altura del agujeró que se dejara abierto 

 Llene el tubo de agua hasta el borde sin rebosar  

 Mida la altura del agua desde la base hasta el borde  

 Coloque la manguera de tal forma que la cantidad de agua permanezca constante 



 

 Mida la distancia desde el tubo hasta el lugar donde el agua toco el recipiente plástico 

 Repita pos pasos con cada uno de los orificios 

 
 

Figura 2: Montaje Experimental. 
Valor  [0.3/5.0] 
 

TABLA 1:  

 
Orificio Altura Distancia Área Velocidad 

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 
 

6. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
 

Calcule la rapidez (VB) del fluido a partir de la ecuación de Bernoulli [0.8/5.0] 
 

 
Calcule la rapidez (V2D) para un movimiento bidimensional [0.8/5.0] 

 

 
Realice los cálculos explícitos para cada serie de datos y consígnelos en una tabla. [0.8/5.0] 

 
Determine el porcentaje de error entre VB y V2D [0.8/5.0] 

  



 
 

Realice una gráfica de la velocidad VB en función de la altura H [0.8/5.0] 

 
 

7. CONCLUSIONES [0.5/5.0] 

Que análisis de graficas realizo 

A que le atribuye el error 

Se puede decir que se comporta con un objeto en caída libre sí o no y por qué? 

 

8. Bibliografía  [0.2/5.0] 

 

 

 

 

 


